


Nuevo sistema de control de emisiones 
SCR (Regeneración Catalítica Selectiva) 
con uso de urea automotriz, que reduce 
la formación de Óxidos Nitrosos (NOx).

Sistema de postratamiento
(Tanque de Urea)

Pantalla digital inteligente que entrega 
información relevante: Nivel de urea, 
conteo regresivo Km para el cambio de 
aceite motor, períodos de regeneración, 
cambio de aceite de transmisión y 
dirección hidráulica.  

Pantalla de Información Inteligente

Facilita el arranque del microbus en 
superficies inclinadas, evitando el 
desgaste prematuro del embrague.

Sistema de asistencia de arranque
El NKR Bus cuenta con aumento de 
capacidad de carga de 4.222 Kg y un 
peso Bruto Vehicular de 6.300 Kg, para 
ubicar mayor cantidad de pasajeros y 
aumentar la productividad.

Capacidad de Carga

POTENCIA PRODUCTIVIDAD DURABILIDAD INTELIGENCIA

NUEVO MOTOR ISUZU

Nuevo motor de alta tecnología en su sistema de 
control de emisiones cuenta con 150 Caballos de 
potencia y 38 Kg-m de Torque, probado en 
diferentes condiciones topográficas del país. 

Motor 4JZ1-TCS

4JZ1-TCS

Mejora la eficiencia de la regeneración
y reduce la cantidad de hollín producida
en el sistema.

Filtro de Partículas DPD

La nueva tecnología I-ART, mejora la precisión y 
eficiencia de la inyección del combustible, con su 
memoria electrónica integrada al inyector que 
controla la presión del combustible.

Sistema I-ART: 
(Accurate refinement technology)

Sistema de ajuste de tiempo en el eje de levas de 
escape reduciendo el tiempo en alcanzar la 
temperatura adecuada y reducir emisiones 
contaminantes.

Variable Valve Timing
(Válvulas de tiempo variables)


